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Gestion del modelo BIM para mantenimiento

Importancia del plan de mantenimiento

La planificacion del mantenimiento en edificios puede evitar gastos
Innecesarios y pérdida de tiempo, pues la falta de esta implementacion
conduce a edificios degradados prematuramente, limitando su vida util vy
deteriorando la calidad de sus servicios.

Un plan de mantenimiento de edificios se refiere a establecer procedimientos
normalizados para administrar las acciones, ya sean preventivas o correctivas
de un inmueble o grupo de éstos, con el propdsito de atender mejor las
necesidades que presentan los elementos componentes de un edificio.

Para que el plan sea efectivo, debe ser continuo. El comportamiento de los
sistemas del edificio y equipo deben ser monitoreados y documentados
continuamente. Los registros de mantenimiento proporcionan continuidad vy
direccion.

Desarrollar los registros de inspecciones e intervenciones lleva tiempo, asi se
debe comenzar a registrar la informacion desde que se implementa la primera
actividad del plan. La continuidad depende también de la habilidad de la
organizacion para obtener mano de obra calificada y administracion capaz.
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Gestion del modelo BIM para mantenimiento

Modelos BIM en |la fase de O&M

los modelos BIM O&M actiian como una base de datos organizada de tal forma
gue proporcionara informacion funcional y bien documentada.

Se puede argumentar que los modelos BIM suelen convertirse en los "gemelos
digitales” de los edificios fisicos ya que representan la condicion real y el
estado de todos sus activos.

Para desarrollar un modelo BIM funcional para la fase de O&M es necesaria
una implementacion integral desde el inicio del proyecto; es decir, concebir
modelos BIM que estén bien integrados a la infraestructura de informacion y
conectados a los procesos operativos de O&M. La adopcion de BIM en esta
etapa se traduce, principalmente, en un ejercicio de gestion de la
iInformacion.
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Gestion del modelo BIM para mantenimiento

Requisitos de los Modelos BIM en la fase de O&M

Un modelo BIM funcional para la fase de O&M debe abordar algunos aspectos
fundamentales:

e ¢ Qué tipo de modelo espera el propietario del inmueble para esta etapa?

e ¢ Qué informacion se necesita en el modelo para soportar la planificacion de las
operaciones y el mantenimiento?

e (Qué procesos, roles y responsabilidades se requieren para la creacion y el
mantenimiento de los datos en la fase de O&M?

e ;Cuando deben ser recopilados los datos y qué métodos se deben usar para
Ingresarlos al modelo?

e ;Cual es el nivel de conexion e interoperabilidad de BIM con sistemas de
gestion especificos para esta fase?

e El modelo BIM O&M se deriva del modelo BIM As-Built. Aungue en muchos
casos se entiende como un unico modelo, estos dos modelos responden a dos
propdsitos distintos, por lo que un modelo BIM As-Built debe adaptarse si se
guiere usar para propositos de operacion y mantenimiento.
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Requisitos de los Modelos BIM en la fase de O&M

Un modelo BIM funcional para la fase de O&M debe abordar algunos aspectos
fundamentales:

e Los modelos As-Built contienen informacion de detalles constructivos,
documentacion desarrollada durante el proceso constructivo y documentacion
derivada de los cambios y/o actualizaciones que van surgiendo durante la
construccion y la puesta en marcha. Sin embargo, algunos de los datos
contenidos en este modelo no son relevantes para el modelo BIM O&M.

e El modelo BIM O&M es una fuente de informacion real de aspectos fisicos de
un edificio Incluyendo: sistemas estructurales, tipos de acabados, tipos de
Iluminacion, sistemas de energia, sistemas de plomeria, sistemas de
proteccion contra incendios y sistemas de aire acondicionado. Por lo que,
gestionar las operaciones desde el modelo implica un gran conocimiento en el
software de modelado. Es por ello que es importante entender que el modelo
BIM O&M debe estar adaptado para su posible vinculacion al sistema de
gestion de las instalaciones.
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Requisitos de los Modelos BIM en la fase de O&M

Un modelo BIM funcional para la fase de O&M debe abordar algunos aspectos
fundamentales:

e EIl modelo BIM O&M funciona como una fuente de datos viva para el
mantenimiento y las operaciones, la cual respaldara la gestion de todo el ciclo
de vida del edificio.

e Aungue la informacion pueda ser rastreada por un sistema de gestion en el
modelo BIM, la parte fundamental es determinar la fuente de cada conjunto de
datos.

e Al hablar del modelo BIM O&M como una base de datos, es importante
comprender gue uno de los reguerimientos principales del modelo es la
exactitud e integridad de la informacion (datos). Es fundamental aplicar y
cumplir con la adopcidon de estandares, ya que estos proporcionan informacion
mas precisa y facilitan la integracion de datos de calidad.

e La fuente de los datos (toma de datos) debera ser una combinacion de trabajo
en sito y basado en la documentacion existente. Existe la posibilidad de recurrir
a levantamientos por nube de puntos.
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Consideraciones de los Modelos BIM en la fase de O&M

e Se puede omitir el modelado de elementos decorativos u ornamentales; en
cualquier caso, estos pueden ser un modelado de tipo esquematico.

e Todos aquellos elementos que intervengan en futuros analisis energeticos
0 que permitan calcular las condiciones de consumo del edifico, deberan
modelarse de tal forma que los datos contribuyan o sean fuente para
ejecutar calculos energéticos.

e Los elementos fijos del edifico (columnas, muros de contencion, escaleras,
elevadores, etcétera) deben priorizarse y ubicarse con la mayor precision
posible.

e Los espacios e Iinteriores deben modelarse de tal forma que aporten
Informacion sobre los elementos que sean susceptibles a programas de
mantenimiento o a ser inventariados.
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Consideraciones de los Modelos BIM en la fase de O&M

e Los modelos deben contar con informacidn exacta sobre las alturas entre
plantas, esto permitirda mayor precision en los calculos energeticos y de
renovacion de aire.

e |Los modelos deben contener todos los equipos gue requieren protocolos
de mantenimiento para su correcto funcionamiento.

e Todos los ductos de climatizacion, redes hidrosanitarias, redes de
telecomunicaciones, redes eléctricas y trayectorias de instalaciones
similares deben, al menos, representarse y localizarse con familias
esquematicas que contengan informacion de utilidad.
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Gestion del modelo BIM para mantenimiento

Datos relevantes en Modelos BIM en la fase de O&M

Una vez tenemos el modelo BIM para O&M, disponemos de un valioso medio
para un control eficaz de su explotacion y tareas de mantenimiento, teniendo
aquellos datos relevantes de las instalaciones, como, por ejemplo:

* Modelos

* NuUmeros de serie

« CodigosoID

 Informacion sobre garantias

 Instructivos o manuales con operaciones de mantenimiento y periodicidad

IndoorViewer integrated in Archibus CAFM system
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Gestion del modelo BIM para mantenimiento

Extraccion de datos de los Modelos BIM en la fase de O&M

Las herramientas a utilizar para obtener informacion del proyecto son:

« Tablas de planificacion/cuantificacion de materiales: Son una
presentacion tabular de informacion, extraida de las propiedades de los
elementos de un proyecto. Dependiendo del software, permite anadir
campos personalizados o realizar filtros de forma que la tabla muestre
los datos que cumplen con los criterios establecidos.

- Base de datos externa: Algunas herramientas de modelado BIM
permiten exportar la base de datos ODBC del proyecto a una base de
datos vacia externa. Una vez exportada tendriamos la informacion de
todos los elementos del proyecto, manteniendo siempre la relacion entre
la fuente y el destino.
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